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Detail Seitenführungsschienen / 
Öffnungsbreite 
 

 

Projektadresse:   ________________________ 

Kommission:   ________________________ 

Feuerschutzvorhang Nr. ________________________ 

Feuerbeständigkeit:  Ο EI30 Ο EI60 

Öffnungsbreite (B):   ________________________ 

Öffnungshöhe (H):  ________________________ 
 
 

1. Montageuntergrund (Wand) linke Seitenführungsschiene 

 
 

2. Montageuntergrund (Wand) rechte Seitenführungsschiene 

 
 

3. Montageuntergrund (Wand) Konsolen und Abrollkasten 

 
 

Betonwand 
Porenbeton – Dicke: 150mm / Dichte: 600kg/m 
Mauerwerk 
Stahlkonstruktion beplankt mit Promatplatten 
Holz in Kombination mit Promatplatten 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(B) 
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Position Motor: 

Ο Links 

Ο Rechts 

 
 
Oberfläche: 

Ο  Seitenführungsschiene und Gehäuse verzinkt (Standard) 

Ο  Pulverbeschichtung der Seitenführungsscheinen in RAL: ________________ 

Ο  Pulverbeschichtung des Gehäuse / Abrollkasten in RAL: ________________ 

 
 

Zubehör: 

 Steuerung (B x H x T) 315 x 235 x 135mm (24VDC, elektrisch Ausfallsicher) 

Ο  BMA – Anschluss (bauseits) 

Ο  Rauchmelder (Anzahl: ___________) 

Ο  Schlüsseltaster UP inkl. Beschriftungsschild „FEUERSCHUTZVORHANG“ (ohne LED) 

Ο  Aufputzgehäuse (Holz) für Schlüsseltaster 

 
Bemerkungen: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Name: ________________ 

Datum:  ________________ 

Unterschrift: ________________ 

 


